
MOTOR
Combustible
Cilindrada ( c.c. )
Número de Cilindros y Disposición 
Diámetro x Carrera ( mm )
Relación de Compresión 
Potencia Máxima ( CV/RPM )
Par Máximo ( NM ) DIN a RPM
Distribución ( Accionamiento )
Válvulas 
Nivel  Ecológico
Alimentación 
Encendido
Control de emisiones
INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Tensión de Alimentación ( V )
Batería ( Ah )
Alternador ( A )
TRANSMISIÓN
Tipo
Tracción
RUEDAS
Llantas
Neumáticos
DIRECCIÓN
Tipo
Radio de Giro  ( m )
SUSPENSIÓN
Delantera
Trasera
FRENOS
Delanteros
Traseros
DIMENSIONES, CAPACIDADES Y PESOS L2 H1 L2 H2 L3 H2
Nº Plazas Adultos 3 3 3
Nº de puertas 5 5 5
Largo/Ancho/Alto ( mm ) 5413//2050//2254 5413//2050//2524 5998//2050//2524
Distancia entre Ejes ( mm  ) 3.450 3.450 4.035
Capacidad de Estanque Combustible ( lts. ) 90 90 90
Volúmen de Carga ( lts. ) 10 11,5 13
Capacidad de Carga ( kgs. ) 1.400 1.375 1.325
Peso Máximo Remolque ( kgs. ) (c/Freno / s/Freno) (2500 / 750) (2500 / 750) (2500 / 750)
Peso en Orden de Marcha ( kgs. ) 1.900 1.925 1.975
Peso Bruto vehicular (carga + orden marcha) 3.300 3.300 3.300

ABS / Discos  Autoventilados
Disco  Macizo

6.23

De ruedas independiente tipo  Mc Pherson
Puente rígido de Eje Tubular con  Ballesta Longitudinal

215 / 70 R 15 -   

Piñón  y  cremallera asistido Hidráulicamente

Acero estampado  6.0" X 15"  

Mecánica  de  6  velocidades 
Delantera

12
100
150

Inyección  Directa  Multijet Turbo controlado electrónicamente 
Por Compresión

Convertidor catalítico y válvula EGR controlada electrónicamente

320 / 2000
Correa dentada  DOHC

4
Euro  4

4 en línea
88 X 94
19:01

120 / 3600

Diesel
2.287


